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REFLEXIONS SUR UN SYSTEME
DE COUPLAGE D'ANTENNES HF

Par FCIBAE, Edmond Jamet

out en appartenant a la classe
I C, on peut étre intéressé par la

technique, méme sur les ban-
des HF, et avoir quelques idées sur la
question. J'ai été particuliérement in-
téressé par la boite de couplage d'an-
tenne universelle de FONG (Radio-REF
03/87, page 31).
Aprés quelques commentaires prélimi-
naires, je propose ici 2 variantes. Dans
le cas d'une antenne du type Lévy, si
1'on excepte les systémes accordés genre
F3LG, F9HJ, etc., la plupart des systeé-
mes de couplage comportent un circuit
en L, pi ou T, suivi d'un transforma-
teur symétriseur. Dans ce cas, le fonc-
tionnement n'est correct qu'a condition
que l'impédance présente au bas de la
ligne d'alimentation de l'antenne soit
assez basse, au maximum quelques
centaines d'ochms (donc prés d'un ven-
tre d'intensité). Dans le cas d'impédance
élevée, la tension est importante et sa-
ture le circuit magnétique (ferrite) du
transfo symétriseur, d'oil mauvais ren-
dement, échauffement et production
d’harmoniques.
Dans le cas de Balun en poudre de fer
ayant donc une perméabilité tres faible
et une possibilité dinduction supé-
rieure, la limitation est alors du co6té
des fréquences élevées, car le nombre
de spires est important.
La solution est donc celle de FING,
c'est-a-dire de placer le balun du c6té
transceiver, ayant une impédance fixe
de 50 ohms.
La discussion peut étre ouverte pour
l'utilisation d'une configuration passe-
haut ou passe-bas, ce dernier ayant
quelques avantages pour la réduction
des harmoniques de sortie.
Lafigure 1 indique 1'évolution des sché-
mas de base.
La figure 2 correspond a la version n°® 1
du systéme d'accord réalisé.

On note :

a) que les CV ont maintenant les lames
mobiles 4 1a masse ;

b) que le transfo symétriseur est abais-
seur 1/4, ce qui permet l'adaptation

d'impédances trés basses.

En effet dans un circuit en L, I'impé-
dance de sortie (c6té antenne) doit tou-
jours étre supérieure a l'impédance
d'entrée ;

¢) que les configurations passe-haut et
passe-bas sont directement accessibles
et également les sorties asymétriques
pour antenne filaire.

CARACTERISTIQUES

DU BALUN

1 tore 4C6 de RTC de 36 x 23 x 15 code
97200,

Bobinage

4 spires de 6 fils en paralléle 2 12 4 13/
10 & plat, cote a cote. Le primaire com-
porte 4 enroulements en série, donc 16
spires.

Les deux secondaires comptent chacun
4 spires, donc 8 spires au total.

Ne pas s'inquiéter de la faible section
des conducteurs au secondaire, les per-
tes sont négligeables du fait de 1a courte
longueur des enroulements.

La self primaire est de 23 pH, ce qui
correspond a une fréquence de coupure
a 3 dB de 240 kHz, donc trés loin de
1,8 MHz.

Ce balun n'est pas un systéme a ligne,
c'est un transfo conventionnel avec une
technologie de construction particu-
liére : c'est la solution utilisée mainte-
nant sur tous les PA a transistors. Du
fait de I'impédance trés faible, la courbe
de transmission est plate et sans per-
tes anormales jusqu'aux environs de
50 MHz.

Les performances aux fréquences éle-
vées ne sont fonction que de la réac-
tance de fuite et des capacités parasi-
tes.

L'induction sous 200 W HF n'est que
de 4,2 mT (42 gauss).

CARACTERISTIQUES

DE LA SELF

Une valeur comprise entre 20 et 25 uH
convient parfaitement. J'utilise une self
torique réalisée ala maniére d'un rhéos-
tat circulaire sur une couronne en ny-

élevées.

lon de @ 70 x @ 40, épaisseur 35, bobi
née avec 65 spires de fil 15/10 émaill4
Le curseur rotatif provient d'un ancie
potentiométre 50 W (V. Alter).
Bien entendu, on peut utiliser une se
a roulette ou méme une self a pri
avec un bon commutateur & 12 po
tions.
Dans ce dernier cas, je préconise la
alisation de la self en fond de panie
car les premiéres spires sur un diam
tre réduit permettent un réglage plus §
précis. o

CONDENSATEUR DOUBLE ,
Si le systéme de couplage est utilisé {
uniquement en réception (c'est mon cas)
ou en émission a faible puissance j
(< 50 W), un CV d'ancien récepteur &

tube de 2 x 450 pF conviendra, sinon
un bon CV de 2 x 200 pF isolé |
2000 volts sera nécessaire. Les capad-
tés commutables additionnelles seront
également prévues pour cet isolement.
Pour terminer, je propose une derniére ]
version du systéme d'adaptation (fi-

gure 3). :
Les capacités C3 et C4 permettent de
travailler sur les fréquences basses avee
des valeurs de CV1 et CV2 beaucoup
plus faibles. Elles n'ont aucune in-
fluence sur les fréquences élevées.
Les selfs L1 et L2 annulent la capaci
résiduelle des CV pour les fréquen

CONCLUSION
Les deux versions permettent un ac- §
cord facile dans tous les cas, la sélec
vité est trés pointue en réception.
réglage est trés simple, avec CV a
minimum, chercher les creux au ROS§
métre avec la self, puis retoucher
CV, etc, ceci en émission ; en réception
se régler au maximum de souffle, c'es
trés rapide.
En émission les essais ont eu lieu che
F5RD.
L'ensemble tient dans un coffret du 20
x 200 x 95 le ROS-métre est incorpord
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BALUN 50 Q/6,25 + 6,25 = 12,5 Q
— T — \
Tore4C6de 36 x23x 15

I jusqu'a 200 ou 300 w HF
4 tours de 6 fils en paralléle /
fil 12 a4 13/10 / )
Double émail A \

ou émail renforcé (THOMREX 155)
Isolement entre spires
et par rapport

au noyau ferrite : 2000 V

FIG 4

ANTENNES DECA
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Kurt FRITZEL

@ Du dipdle a la 6 éléments
mais également
o ANTENNES VERTICALES :
GPA 30 - GPA 404 - GPA 50
e CONRAD WINDOW
FD3 - FD 3BC - FD4 - Super FD4
e W3 2000
sans oublier
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SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL

D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Tel (1 43.33.66.38+

2 crucJoseph-Riviere. 92400 COURBENVOLLE

ONDES COURTES
62 FD1 NJS

MATERIEL FRANCO DE PORT :

Ant. mobile 5 bandes 850 F T1C
Verticale 5 bandes radians courts

h 4 m 2 kw pep 1590 F 11C
Verticale 5 bandes radians courts

h 7 m 2 kw pep 1720 F 17C
Verticale 3 bandes radians courts

h 3,8 m 2 kw pep 1280 F 11C
Beam 3 bandes 3 éléments 1 kw 2450 F T7C
Double dipole 5 bandes

20 mou 30 m 732 F 11C
Transceiver 28 a 30 MHz

a scanner 12 V Lincoin 3000 F TTC
Micro TELEX turner + 3B 813 F TTC
Transceiver SOMMERKAMP TS 789 DX

28 a 30 MHz a scanner 12 V 3000 F T7C
Colinéaire 144 MHz 6 db en alu 500 F r1T1C
Beam 3 éléments 50 MHz 7 db 700 F TTC

ONDES COURTES 62

53, rue Cyprien-Quinet - 62820 LIBERCOURT
21.37.51.65 Catalogue sur demande
Carte Bleue et carte Pluriel par téléphone et par courrier
Sur minitelde 20 ha9h




