Dans certaines
conditions, [ antenne
Lévy présente une
impédance trés élevée
en son centre. Cest le
cas lorsque le classique
doublet mesurant 2 x
20 meétres est utilisé sur
7 MHz. Un ROS trés
élevé peut exister alors
dans le cable de
descente. L'article ci-
aprés montre l'intérét
de la ligne symétrique
par rapport au cdble
coaxial préconisé par
certains, méme lorsqu'il
est précédé dun

balun au centre de
l'antenne. La boite de
couplage située entre
l'émetteur et la
descente d antenne peut
adapter les impédances
~ (elle est la pour ¢ca)
mais ne peut
compenser les pertes
existantes dans le
cable. D'autre part,
plus le ROS a
compenser sera éleve,
plus la puissance
réactive passant dans
les circuits
dadaptation sera
élevée et plus les pertes
dans la boite seront
importantes.

des pertes dans le cable adapte et des
pertes additionnelles dues aun ROS
(les pertes tres faibles dans les lignes bifi-
laires peuvent étre souvent négligées).
Les pertes dans un cable adapté sont égales
a : (long cable en metres) x (pertes
dB/metre, 4 la fréquence de travail). Exem-

| es pertes dans un cable sont la somme
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Pertes dues
au ROS dans un
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ple : 20 metres de cable RG8/U en
150 MHz : affaiblissement (0,11 db/m) =
2.2dB.

Attention : dans les documentations améri-
caines. l'affaiblissement est en général
donné pour 100 pieds, c'est a dire environ
30 metres .-

Connaissant le ROS : lire sur l'abaque.
Partant de la perte de la ligne adaptée, cal-
culée comme ci-dessus et lue sur 'axe hori-
zontal. porter une verticale jusqu'a la cour-
be du ROS mesuré sur le feeder. Tracer une
horizontale a partir de ce point. Son inter-

section avec I'axe vertical fournit la valeur
de la perte additionnelle en dB.

Exemple : soit un ROS = 3, repérer la cour-
be correspondante. Une ligne verticale pas-
sant par le point 2,2 dB sur l'axe horizontal
coupe la courbe ROS 3 en un point dont
l'ordonnée est voisine de 0,8 dB, c'est la
perte additionnelle.

Si votre correspondant est capable de déce-
ler ou mesurer sur son appareil une difté-
rence de moins de 1 dB : bravo !

Si I'ALC de votre TX réduit notablement la
puissance pour ce ROS, ou si le PA chauf-
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Pertes dans 12 ligne adaptée ( dR ) ¥~

VARIATION DE L' AFFAIBLISSEMENT AVEC LE ROS SUR LA LIGNE
L'affaiblissement d'une ligne coaxiale augmente avec la désadaptation de cette ligne a la charge
i rtes additionnelles peuvent étre calculées au moyen de V'abaque ci-dessus.




fe, il fallait choisir un autre matériel ! Ces
caractéristiques ont souvent été publiées
par les fournisseurs. Mais les fonctions gad-
gets ont pris le pas. Il est désolant de ne
pouvoir avoir 2 la fois le bracelet, 1a montre
et I'heure 2 peu pres exacte.

1l faut donc relativiser la recherche a tout
prix d'un ROS voisin de 1/1, en particulier
entre antenne et I'élément d'adaptation
éventuel.
C'est le cas des valeurs comprises dans le
rectangle ABCD de I'abaque.

lLes transmissions FM, SSB, CW, numériques
psuelles, ont des signaux a vitesses relati-
yement lentes, I'écho en ligne dG a un ROS
evé n'est pas toujours a craindre.

es questions suivantes sont a prendre en
ponsidération :

¢ A partir de quel ROS 'ALC réduit, et dans
quelles proportions, la puissance fournie
parle PA?

¢ Combien de temps le PA peut-il suppor-
ter un TOS de x en CW] SSB, FM ?

* Quel est le ROS introduit par le ROS
metre ?

1l est souvent plus simple de mettre un élé-
ment d'adaptation, en T ou en ® au voisi-
nage du tx, plutot que de faire des acroba-
ties de réglage au voisinage des antennes.
En mobile, la longueur de cable est faible,
un ROS inférieur a 2 en VHF n'apporte rien.
Faites le calcul, sauf dans le cas d'un maté-
riel au PA trop poussé, au voisinage de ses
limites, voir plus haut.

Les pertes dans les « boites » d'adaptation
efficaces du type en m, en T, automatiques

ou non, ne dépassent pas 0,5 dB. Elles aug-
mentent avec la complexité (souvent inuti-
le) de certaines solutions. Plus il y a de selfs,
de CV de commutations plus il y a de
pertes.

Nota : les symétriseurs de rapport d'impé-
dances 1/1 par arrét des courants de gaine,
n'ont pas les inconvénients des autres
baluns, suffisamment « gros » pour ne pas
vous claquer dans la figure a la puissance
utilisée, mais qui, en présence de réactif
(cas général en décamétrique), cessent
d'avoir le rapport de transformation annon-
cé ! IIs introduisent des pertes, accroissent
le réactif et diminuent la plage de réglage
sans retouche.

A suivre...

REPERTOIRE DES K
STATIONS METEOFAX

Juillet 1994 ¢ 400 pages ¢ FF 190 ou DM 50

GES NORD a votre service :

La réception des satellites météorologiques et des stations fac-similé est
maintenant un jeu d'enfant. Des appareils et des logiciels de FAX pas
chers connectent un récepteur directement a une imprimante a encre ou a
jlaser. La téchnique digitale moderne met des images de satellite en temps
réel sur |'écran de votre PC, avec des applications de zoom et des cou-
Jeurs fascinantes. Ce manuel est I'ouvrage de référence fondamental pour
chacun qui s'intéresse a3 météofax.

La 14e édition de notre REPERTOIRE METEOFAX contient les grilles
oraires de toutes les stations FAX dans le monde et des satellites GMS
t METEOSAT. Le vaste tableau des "produits™ des stations FAX et des
jatellites météo contient 353 cartes et images qui étaient enregistrées en
993 et 1994, Ici vous trouvez des cartes spéciales pour la navigation
Erienne et maritime, pour I'agriculture et le militaire, des sondages baro-
aphes, des analyses climatologiques et des prévisions prolongées qui ne
ont publiées nulle part ailleurs.

D'autres publications sont en vente: notre unique Double CD des
ypes de Modulation, le Répertoire des Stations de Radio Professionnelles
le Manuel des Codes Radvo W (12e éd.), et le Manuel des
es Aéro et Météo (nouvelle 142 éd.) Nous publions nos répertoires
ernationaux de radio depuis 25 ans déjd. Toutes nos publications sont
digées dans un anglais facile 38 comprendre, elles sont sous reliure car-
au format pratique 17 x 24 cm. Veuillez demander notre catalogue
ec des références du monde entier.

Vous désirez recevoir immédiatement l'information totale? Pour un
ix spécial de 970 FF ou DM 270 (vous économisez 200 FF ou DM 55},

recevrez |I'ensemble des livres et suppléments (plus de 1800 pages!)
ec notre Cassette des Types de Modidation.

Dans ces tarifs sont inclus les frais de port pour le monde entier.
s acceptons les chéques Francais (tirés en FF et non en DM!), les
ises convertibles, les mandats postaux internationaux, et les virements
aux internationaux (CCP Stuttgart 2093 75-709). Nous acceptons
cartes de crédit American Express, Eurocard, Mastercard et Visa.
revendeurs sont les bienvenus; réductions pour achat par quantités et
tures pro forma sur demande. Merci d'adresser vos commandes 3 ©

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str. 14
D-72070 Tuebingen

Allemagne
Tél. 19-49 7071 62830
Fax 19-49 7071 600849

Chers clients,
WWWM&MW
uous. propeden, au mement de
celle parution, de nonvelles
telephonen, nons attendons un

prochain avivage |

, GES NORD
E 9 rue de I'Alouctte

62690 ESTREE CAUCHY
S CCP Lille 7644.75

Tél. 21.48.09.30/Fax 21.22.05.82

Josiane FSMVT et Paul F2YT, toujours a votre écoute

Radio-REF @ Octobre 1994




