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Dénomination

• Lampe de radio

• Tube électronique

• Tube à vide

• Tube céramique

• Tube à ondes 
progressives

• « Loubarde »



Lampe à incandescence

•  Filament de carbone 
à haute température

• Dans ampoule sous 
vide

• Émission de lumière

• Chauffage par 
courant électrique 
(effet de Joule)



Diode

• Effet Edison (1880)

• Émission d'électrons du 
filament à haute température

• Électrons captés par anode 
(plaque)

• Apparition courant électrique

• Sens unique 

• Diode (Fleming 1903) 
remplace le cohéreur pour 
détection ondes radio

• Redressement courant



Triode

• Diode avec 3ème 
électrode

• Grille commande 
courant anodique - 
amplification

•  Inventeur Lee De 
Forest -1906 - Audion

• Général Ferrié 
lampes TM =  
télégraphie militaire



Caractéristiques triode

- Pente

- Tension de cut-off

- Domaine linéaire

 - saturation

Classe C

Calsse B

Calsse AB

Classe A



Polarisation

Grille doit être 
négative par rapport 
cathode

Polarisation par 
résistance de 
cathode

Polarisation par diode 
Zenner



Caractéristiques triodes 
courantes

Chauffage : 6,3 V

Tension de plaque : 
100 à 250 V

Pente : 5-10 mA/V

Intensité anodique :   
5 à 20 mA

Dissipation plaque : 
quelques W



Applications lampes radio

Amplificateur HF et BF

Oscillateur

TSF

Détectrice à réaction

Emetteur-Récepteur 
radio

Téléviseur

Appareils de mesure

...



Tétrode

• Auto-oscillation 
triode

• Blindage par grille 
supplémentaire

• 4 électrodes

• Suppression auto-
oscillations

• Amélioration gain



Penthode

- Ajout grille 
suppresseuse pour 
éviter rebonds 
électrons (reliée à la 
cathode)

- 5 électrodes 



Les montages fondamentaux

• Cathode  commune

• Commande par 
grille

• Gain important

• Auto-oscillation HF

• Nécessité tétrode 
ou pentode



Les montages fondamentaux

• Anode  commune – 
cathode suiveuse

• Entrée très haute 
impédance

• Sortie basse 
impédance

• Ampli suiveur



Les montages fondamentaux
• grille  commune (grille à la masse)

• Commande par cathode

• Gain plus faible (13dB)

• Entrée en basse impédance

• Pas d'auto-oscillation

• Utilisation ampli HF et THF



Oscillateurs

• Hartley – Colpitts – 
Franklain – Vackar – 
ECO...

• Problèmes de 
stabilité des VFO

• Pilotage par quartz



Les lampes aujourd'hui

• Remplacées par :

- transistors 
bipolaires

• FET

• MOS-FET



Les lampes aujourd'hui

• Ampli HF et THF de 
puissance

• Ampli BF Hi-Fi



Lampes particulières

• Oeil magique

• Tube cathodique

• Tube de Crooke

• Tube nixie

• Tube à gaz 
régulateur 



Intérêt lampes pour OMs

• Ampli HF forte 
puissance

• Coût raisonnable

• Très grande fiabilité

• Supporte ROS élevé

• Immunité au flash 
nucléaire

• Nécessité HT



Exemple station OM QRP à 
tubes

•



Merci pour votre attention


